
GRILLAGE NOUÉ GALVANISÉ LOURD
Grillage à moutonsGrillage à moutons

GARANTIE 10 ANS

POINTS FORTS
 Revêtement anticorrosion

 Solide et résistant

 �Facile et rapide à poser

 �Applications agricoles 
multiples, idéal pour les grands 
espaces 

 �Matériel agricole professionnel

PRODUITS ASSOCIÉS

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 �Spécialement conçu pour clôturer des espaces pour l’élevage ou le pâturage 
(cochons, chèvres, moutons, bovins, autruches…) ce grillage noué galvanisé  
est doté d’une grande robustesse.

 �Ses mailles rectangulaires de 15 cm de large sont progressives. 
Associé aux fils d’acier de haute résistance, le nœud renforce la rigidité et la solidité 
de la clôture en la rendant indéformable à l’impact. Afin d’éviter les intrusions  
et aux animaux de s’échapper, l’espace entre les fils horizontaux est progressif  
de bas en haut entre les fils horizontaux, les mailles étant plus resserrées en bas 
qu’en haut. 

 �Le grillage se fixe sur des poteaux bois voire des piquets T ou des poteaux ronds 
métalliques, l’installation se faisant à l’aide d’accessoires vendus séparément  
(pince multifonctions, crampillons, pointes).

�  �Largeur mailles: 15 cm  
Hauteurs mailles: progressives

 �Fil d’acier galvanisé riche (Classe A) selon la norme UNE - EN 10244-2, 
fabriqué selon la norme EN 10223-5

 �Fils verticaux: Ø 2.50 mm (résistance: 600-800 N/mm2) 
Fils horizontaux intermédiaires: Ø 2.50 mm (résistance: 600-800 N/mm2) 
Fils horizontaux de lisière: Ø 3.00 mm (résistance: 700-900 N/mm2)

 Rouleau de 50 mètres linéaires

 �Les fils horizontaux présentent  
une ondulation au centre de la maille 
(goutte) permettant de drainer l’eau  
et d’améliorer la tension du grillage.

Piquet châtaignier Ø7/10

Fil recuit galvanisé

Piquet T galvanisé

Nos grillages noués progressifs, 
appelés aussi grillages à moutons, 
sont des produits d’une grande 
solidité qui assurent la protection 
des domaines agricoles  
et des élevages.

Fabriqués à partir de fils d’acier 
galvanisé résistants.  
La gamme se décline en 3 modèles 
(léger, lourd et super lourd) avec  
de nombreuses déclinaisons.



STRUCTURE DES MAILLES

DIMENSIONS STANDARDS

Modèle Hauteur Nombre de fils horizontaux Mailles

100/8/15 100 cm 8 7 mailles de 15 cm

124/9/15 124 cm 9 8 mailles de 15 cm

140/11/15 140 cm 11 10 mailles de 15 cm

200/17/15 200 cm 17 16 mailles de 15 cm
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