
GRILLAGE NOUÉ LÉGER AGROTOR
ÉÉconomiqueconomique

GARANTIE 10 ANS

POINTS FORTS
 Revêtement anticorrosion

 Grillage économique

 �Facile et rapide à poser

 �Idéal pour tous vos usages 
professionnels

 �Matériel agricole professionnel

PRODUITS ASSOCIÉS

Le grillage noué Léger Agrotor  
est idéal pour les clôtures agricoles 
légères, offrant une protection 
durable et esthétique. 

Sa structure nouée assure  
une solidité renforcée. Conçu  
pour les environnements ruraux,  
ce grillage protège vos animaux  
et délimite vos espaces avec 
fiabilité.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 �Ce grillage noué galvanisé est spécialement conçu pour sécuriser des enclos 
pour animaux (moutons, chèvres, brebis, ou encore des volailles et oies  
de grandes tailles...) ou pour délimiter des espaces de pâturages et de culture, 
de façon économique.

 �Ses mailles rectangulaires de 15 cm de large sont progressives :  
les mailles du bas, plus resserrées, interdisent le passage des petits animaux.  
Les mailles plus grandes du haut empêchent les animaux d’élevage  
de s’échapper.  
Plus le nombre de fils pour une hauteur est important et plus les mailles  
sont rapprochées.

 �Le procédé de galvanisation ainsi que le revêtement ECOVER® aux extrémités 
protègent le grillage contre la rouille et prolongent sa durée de vie. Il est conçu 
pour résister aux conditions climatiques de chaleur, de froid ou d’humidité  
sur le long terme.

 �Le grillage se fixe sur des piquets en bois, mais aussi sur des poteaux en acier  
ou des piquets T.  
L’installation nécessite des accessoires (pince multifonctions, crampillons, pointes).

�  �Largeur mailles: 15 cm  
Hauteurs mailles: progressives

 �Fil d’acier galvanisé riche (Classe A) + revêtement ECOVER® pour les fils 
horizontaux d’extrémités, selon la norme EN 10244-2. 
Fil d’acier galvanisé normal (Classe D) pour les autres fils horizontaux  
et verticaux, selon la norme EN 10244-2.

 �Fils verticaux: Ø 1.90 mm (résistance: 450-550 N/mm2) 
Fils horizontaux intermédiaires: Ø 1.90 mm (résistance: ≥ 710 N/mm2) 
Fils horizontaux aux extrémités: Ø 2.45 mm (résistance: ≥ 710 N/mm2)

 Rouleau de 50 mètres linéaires

 �Les fils horizontaux présentent  
une ondulation au centre de la maille 
(goutte) permettant de drainer l’eau  
et d’améliorer la tension du grillage.

Piquet châtaignier Ø7/10

Fil recuit galvanisé

Piquet T galvanisé



STRUCTURE DES MAILLES

DIMENSIONS STANDARDS

Modèle Hauteur Nombre de fils horizontaux Mailles

100/8/15 100 cm 8 7 mailles de 15 cm

124/9/15 124 cm 9 8 mailles de 15 cm

148/18/15 148 cm 18 17 mailles de 15 cm

Dimensions disponibles sur demande : 148/15
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