
GRILLAGE SOUDÉ JARDITOR CLASSIC
GRILLAGE SOUDÉ JARDITOR SUPER

GARANTIE 10 ANS

POINTS FORTS
 �Revêtement anticorrosion  
et plastification

 Grande durabilité

 �Idéal pour la protection  
de zone d’équipement sensible, 
de fermes solaires, d’espaces 
agricoles.

 �Matériel professionnel

PRODUITS ASSOCIÉS

Ce grillage soudé à mailles 
progressives est un produit  
de qualité professionnelle conçu  
pour répondre aux exigences 
des exploitations agricoles et 
des formes solaires. Combinant 
résistance, durabilité et facilité 
d’installation, il empêche 
efficacement l’intrusion d’animaux 
nuisibles.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 �La forme des mailles ainsi que les fils d’acier galvanisé plastifié confèrent  
au grillage Jarditor une esthétique au service d’une grande durabilité.  
Sa structure empêche les animaux de franchir votre zone protégée,  
qu’il s’agisse d’une ferme solaire, d’une zone d’équipement sensible ou bien  
un espace agricole.

 �Le grillage Jarditor est disponible en deux modèles : Classic ou Super.

Jarditor Classic est économique, simple à installer et dispose de grandes mailles 
rectangulaires. Les deux rangées supérieures de mailles carrées augmentent  
la résistance du grillage.

Jarditor Super est préconisé pour des usages professionnels et agricoles.  
Sa rangée de picots en hauteur est dissuassive. Les mailles carrées resserrées 
permettent une plus grande sécurité et durabilité.

 �Le grillage se fixe sur des poteaux de la gamme Quickfix, mais aussi des piquets T 
avec jambes de force.  
L’installation nécessite des accessoires (pince multifonctions, agrafes Quickfix).

�  Coloris : RAL 6005

 �Maille électrosoudée plastifiée par fluidisation : 
Fil en acier galvanisé, plastifié par fluidisation (Classe A)  
selon la norme UNE - EN 10244-2

 Rouleau de 25 mètres linéaires

 �Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) 
permettant de drainer l’eau et d’améliorer la tension du grillage.

Jarditor Classic�
 �Taille des mailles: 10 x 5 cm  
Hauteur mailles supérieures: deux 
rangées de mailles 5 x 5 cm

 ��Diamètre de fils: Ø 2.50 mm

Jarditor Super
 �Taille des mailles: 5 x 5 cm 

 �Diamètre de fils: Ø 3.00 mm

Agrafes Quickfix galvanisées

Poteau Quickfix plastifié Ø48

Jambe de force Quickfix  
plastifiée Ø38



Modèle Hauteur Taille de maille

2,5/100/50 100 cm

10 x 5 cm

2,5/120/50 120 cm

2,5/150/50 150 cm

2,5/180/50 180 cm

2,5/200/50 200 cm

Modèle Hauteur Taille de maille

3/100/100 100 cm

5 x 5 cm

3/120/100 120 cm

3/150/100 150 cm

3/180/100 180 cm

3/200/100 200 cm

DIMENSIONS STANDARDS

Jarditor Classic� Jarditor Super


